Indbrudssikret vindue
sparer på energien
Med Passiv Vinduet fra Horn ApS, som har tre lag termoruder, hvor glasset kan vælges som sikkerhedsglas, er det så godt som umuligt at brække rammen op udefra. Glasset er topforseglet fra begge sider, så skulle det lykkes at afmontere de udvendige glaslister, er ruden limet med silikone indvendigt og dermed umulig at få ud udefra. 
Umiddelbart ligner Passiv Vinduet et traditionelt dansk termovindue, men det er højaktuelt i forhold til energibalance. Der er to tætningsplan bl.a. for at sikre perfekt tætning og modvirke det faktum, at den største kuldebro i et trævindue altid findes ved tætningsbåndet.

Karmene produceres i nordsvensk kernefyr, mens de langt mere udsatte rammer og glaslister er i sibirisk lærketræ. Begge træsorter, som bliver savet af udsøgte gamle træer, er kendt for at have en lang holdbarhed.   
Vinduet kan leveres med et utal af kombinationer af sidehængte, side – og topstyrede, vendevinduer og faste karme. Og med en ramme på 55 mm inkl. glaslister, hvilket svarer til de traditionelle mål på et 70’er termovindue, er vinduet lige anvendeligt, hvad enten husets oprindelige vinduer skal udskiftes eller der er tale om nybyggeri.

I Passiv Vinduet, som opfylder de gældende lavenergi-krav for et ”passivhaus vindue”, er der taget højde for de fremtidige krav til varmetab for vinduer og døre.

Nærmeste forhandler oplyses hos Horn ApS på telefon. 75 58 50 87

Yderligere oplysninger fås hos Horn ApS på telefon: 75 58 50 87 eller e-mail: horn@horn-aps.dk Se også: www.horn-aps.dk
Billedtekst: Det indbrudssikre Passiv Vindue opfylder fremtidens forventede energikrav..  
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