Ventileret vindue sparer på energien

- og fjerner støjgener
 
Med Ventilationsvinduet fra Horn ApS, som er et ventilerende vindue med to lag glas og en forsatsramme, opnås et behageligt varmt og friskt indeklima med et kontinuerligt luftskifte. Og samtidig bliver boligens fugtkoncentration lavere og mere stabil. 

Vinduet giver naturlig ventilation ved hjælp af den termodynamik, der opstår mellem vinduets forskudte åbninger forneden i yderste vindue og foroven i inderste vindue. Med et normalt vinduesareal vil luften i boligen være skiftet 100 % hver anden time. 

Via en ventil i vinduet bliver ventilationsmængden automatisk reguleret, ligesom ved en radiatortermostat, i forhold til udeklimaet, hvorved der tilføres mindre luft i koldt vejr og mere luft, når det er varmt. På denne måde opnås en stor energigevinst sammenlignet med traditionel ventilation, hvor den samme luftmængde ledes ind i boligen, uanset vejret. 

Selvom ventilen er åben, har vinduet, der som standard leveres i en kombination af Nordisk fyrretræ og Sibirisk lærketræ, også støjdæmpende egenskaber, da støjen fra f.eks. trafik bliver dæmpet af den lange vej op gennem vinduet. Og tætningsbåndene, som sidder på den udvendige ramme, er med til at reducere støjen med yderligere 2 dB. 

Ventilationsvinduet, som er udviklet efter miljø- og energirigtige principper, er andet og mere end et traditionelt lavenergivindue, som normalt måles på dets evne til at reducere energitab. Her er der, udover at reducere et tab, også tænkt på at udnytte naturens ressourcer, da Ventilationsvinduet giver et stort energioverskud i boligen.

Nærmeste forhandler oplyses hos Horn ApS på telefon. 75 58 50 87

Yderligere oplysninger fås hos Poul Christensen, Horn ApS på telefon: 75 58 50 87
eller e-mail: horn@horn-aps.dk Se også: www.ventilationsvinduet.dk
Billedtekst: Ventilationsvinduet er andet og mere end et traditionelt lavenergivindue.   

Faktaboks: Ventilationsvinduer er udstyret med intelligente nonenergi-ventiler, der styrer luftstrømme ind i boligen, korrekt tempereret. Frisk luft trænger således ind via vinduets bundkarm og ledes ind mellem den udvendige og indvendige ramme. Luften mellem rammerne opvarmes nu, dels af sol og dels af varmetab gennem indvendige glaslag, hvorved luften ved hjælp af termik stiger op mellem rammerne og ledes ind i boligen gennem ventilen i vinduets overkarm, i form af frisk forvarmet luft. Finske undersøgelser viser, at lufttemperaturen i gennemsnit hæves ca. 10 grader ved denne proces. For at vinduet kan lede den opvarmede luft ind i boligen er det nødvendigt med mekanisk udsugning eller aftrækskanaler, som giver en skorstenseffekt. Mange ældre huse har skorstene, pejs, brændeovne eller lignende, hvor aftrækket nemt kan etableres. Ligeledes er der i mange huse manuelt eller mekanisk styrede tagvinduer, som også kan udgøre skorstenseffekten. 
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