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          Inventory of Carbon & Energy Version 1.5a Beta. University of Barth, UK 2006
1. Aluminiumsvindue ca. 265 kg CO2/m2 (angives i reference til 265,4) 
2. PVC vindue ca. 110 kg CO2/m2   (angives i reference til 104,3 - 120) 
3. Træ/alu vindue ca. 60 kg CO2/m2 (angives i reference til 46,2 – 70,8) 
4. Trævindue ca. 20 kg CO2/m2    (angives i reference til 11,16 – 23,63)
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 fodaftryk for forskellige vinduer 

Drift gennem 30 år


1. Aluminiumsvindue ca. 265 kg + drift ialt 
= 290kg CO2/m2
2. PVC vindue ca. 110 kg + drift ialt   
= 235kg CO2/m2
3. Træ/alu vindue ca. 60 kg + drift ialt 
= 185kg CO2/m2
4. Trævindue ca. 20 kg + drift ialt    
= 145kg CO2/m2
5. Passivhusvindue 60kg – drift ialt 
=   23kg CO2/m2
Altså nedbringer man drivhuseffekten med en faktor +12 ved at montere et passivhusvindue i træ frem for et nyt vindue i aluminium med energirude.
Drivhuseffekten fra driften for de første fier vinduer med energiruder er beregnet ud fra en energiballance på -35 kWh/m2/år.
I reference angives: ”Krypton filled ad: 24,65”. Jeg antager at der ikke er dobbelt så meget krypton i en trelagsrude men ca. 50% mere altså:
Middelværdien 17,4 + 37 + ekstra glas m.m. i alt ca. 60kg

Sættes U-værdien til 0,7 og energiballancen til + 10,3kWh, levetiden til 30 år og forudsættes at huset varmes op med hhv. fjv. Naturgas eller elvarme ”sparer” driften igennem de 30 år 
Ved fjernvarme
10,3 x 0,12 x 30 
=  37 kg CO2/m2 

Ved naturgas     
10,3 x 0,16 x 30 
=  49 kg CO2/m2

Ved elvarme   
10,3 x 0,52 x 30
=  161 kg CO2/m2 

Fjernvarme 0,12kg CO2/kWh

Naturgas     0,16kg CO2/kWh

Elvarme      0,52kg CO2/kWh
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