CO2 besparelser i byggeriet giver kun mening såfremt vi også vælger de rigtige byggematerialer! 

Et moderne velisoleret hus med tykke mure og meget isolering i gulv og vægge samt varmegenvinding på ventilationsluften og måske endda solvarme ”koster” meget CO2 at bygge 

– og meget lidt at varme op. Der er meget stor forskel på den drivhuseffekt produktionen af  forskellige byggematerialer og bygningsdele forårsager.
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          Inventory of Carbon & Energy Version 1.5a Beta. University of Barth, UK 2006
1. Aluminiumsvindue med en energirude koster ca. 265 kg CO2/m2. 
2. PVC vindue ca. 110 kg

3. Træ/alu vindue ca. 60 kg
4. Trævindue kun ca. 20 kg CO2/m2 –altså en faktor 13 mindre CO2 udledning sammenlignet med et aluminiumsvindue!

Sættes U-værdien til 1,5, levetiden til 30 år og forudsættes at huset varmes op med fjernvarme, ”koster” driften igennem de 30 år 125 kg CO2/m2. Det koster altså mere end det dobbelte, målt i drivhuseffekt, at producere et aluminiumsvindue end det koster at erstatte den varme der slipper ud af vinduet gennem vinduets levetid.
Til sidst i skemaet er indsat et passivhusvindue med en U-værdi på 0,7. Det ses at vinduet producerer lige så meget energi i løbet af sin levetid som det koster at fremstille!

Energien kommer fra Solen.
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